Коллекция Forever
Настоящий шелк-сырец ремесленного плетения, утонченный, элегантный, в великолепной цветовой палитре. Яркие, сверкающие тона, придающие стенам сияние, или нейтральные,  для роскошно-сдержанных и строгих интерьеров. 
Стеновое покрытие из 100% шелка на нетканой основе. Ширина 105 см. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Продается погонными метрами, ширина полотна 105 см

· Без подбора рисунка

· Использование: для всех видов частных и общественных интерьеров

· Пропитка против пятен и загрязнений

· Уход: аккуратно протирать влажной губкой

· Противопожарная пропитка: уточнять

Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что весь метраж имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится в хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.
Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 
НАКЛЕИВАНИЕ

Инструкции по наклеиванию прилагаются к каждому заказу.

Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей.

Для нормально абсорбирующей поверхности: используйте клей для текстильных и стеклообоев. Клей наносите на стену, обои предварительного увлажнения не требуют.  Наклеивание полотен производится «стык в стык».

Для неабсорбирующей поверхности: предварительно нанесите на стену грунтовку для малопористых основ, используйте клей для тяжелых нетканых обоев, Клей наносите на стену, обои предварительного увлажнения не требуют. 

Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: нанесите на стену фиксирующую грунтовку; затем наклеивайте обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.
Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.

